SEMPox

SEMBOX DSM2009

Digitaler Satfinder mit digitalem Spektrometer

Sound Alarm & Licht Alarm 12 V Anschluss, USB zu 3,5” LC-Display, Mehr-
RS232, AV-Ein-/Ausgang sprachiges Menu, S/N, FEC

Technische Daten DSM2009 - Digitaler Satfinder mit digitalem Spektrometer

* Eingangsfrequenz 950~2150MHz - Digital-Anzeige fiir Signalstérke

+ Eingangsimpedanz 75 (in % und als Bild)

» Eingangspegel -65~ -25dBm » Outdoor Men(i-Modus fiir die

« Unterstutzung von USALS AuBeninstallation

« BER, S/N, FEC Anzeige, Winkel Berechnung « 22K Anzeige Uber LED

+ Sound Alarm & Licht Alarm, wenn Signal « 3,5” Zoll TFT-Bildschirm, zum Beobachten
gefunden wurde der Kanale

» Automatische Suche, “blindscan’, Netzwerk « AV-Eingang (RCA) Funktion fir die Priifung
Suche & Manuelle Suche der STB, Kamera etc.

- F1 Taste fur den “Dach-Modus” » Li-lon Akku (2200 mA), fir 6 Stunden
(gréBere Signal-Balken) Laufzeit (2 bis 3 bei schnellem Andern der

« Kleine GréBe, 102mm x 34mm x 180mm Kanale)

« DISEqC 1.0 DiISEQC 1.1 und DISEqC 1.2, « RCU optional
Automatische DISEqC Unterstitzung » RCA Ausgang fur TV

« Globale Satelliten-Liste & Mehrsprachiges
Menu
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