venion
DISEQC Exlusive Line

DIWO 218E

Umschalter fur 2 Satelliten auf 1 Teilnehmer

Modell DIWO 218E
Eingadnge 2
Ausgange 1
Kontroll Signal DiSEqC 2.0

Eingangsfrequenz 900 MHz ~ 2300 MHz
Eingangsdampfung | Typ.2 dB

Isolationsdampfung | Typ. 25 dB

Stromverbrauch Max. 20 mA
Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C

DIWO 418E

Umschalter fur 4 Satelliten auf 1 Teilnehmer

Modell DIWO 418E
Eingange 4
Ausgange 1

/ Kontroll Signal DiSEqC 2.0

s Eingangsfrequenz 900 MHz ~ 2300 MHz

’\, Eingangsdampfung | Typ.2 dB
’“,‘& Isolationsdampfung | Typ. 25 dB

Stromverbrauch Max. 20 mA
Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C

Alle Modelle haben ein komplett geschlossenes Gehause (gelotet) und werden mit einem Wetterschutzgehause
ausgeliefert.
Inkl. Kabelbinder zur Befestigung.

This product complies with all European standards and requirements and is protected by trademark. All certificates are available.
Dieses Produkt entspricht allen europaischen Normen und Anforderungen und ist markenrechtlich geschitzt. Alle Zertifikate sind vorhanden.

All trademarks and logos are registered and all rights are reserved by their respective owners.
Alle genannten Marken und Logos sind registriert und geniessen Schutzrechte durch deren Inhaber.
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